Retézarna a.s®

VYSOKOPEVNOSTNI VAZACI RETEZY
A PRISLUSENSTVI

ANSCHLAGKETTEN UND ZUBEHOR
SLING CHAINS AND COMPONENTS




Retézarna byla zaloZzena v roce 1894. Viyroba fetézli v Ceské Vsi md jiz vice neZ stoletou tradici. V rdmci velké
privatizace byla Retézdrna v roce1992 zprivatizovéna a od 1.1.1993 md formu akciové spoleénosti. Ve spolegnosti v
soucastné dobé pracuje cca 244 zaméstnancu, pfevazné ve dvou a tfisménném provoze.

Hlavni vyrobni program nasi spole¢nosti je vyroba svafovanych ¢lankovanych fetézt od ¢ 2 mm do ¢ 60 mm v jakosti
24 az 100. Déle pak vyroba fetézového kovaného pfislusenstvi. Jsou to rizné haky, tfrmeny, spojky atd. Tyto vyrobky
vyrabime do hmotnosti 7,5 kg. Tretim nosnym pilifem nasi vyroby je tazeny drat. Tento v sou¢astné dobé tdhneme od @
1,8 do ¢ 16 mm.Nase vyrobky doddvame budto v metrazi, tj. v nekonecnych délkach, nebo v ridznych vyrobcich. Jsou
to napf. zavésné vazaci prostfedky, ochranné fetézy na kolové nakladace do vysoce abrazivniho prostfedi, snéhové
fetézy na nakladni a osobni automobily, zabérové fetézy na lesni koloveé traktory, fetézy do nejriznéjSich dopravniku,
duini fetézy, rybarske fetézy a cela fada dalSich vyrobku.

Co se ty¢e objemu nasi produkce, tak roéné vyrabime cca 12 500 tun v8ech druhl nasich vyrobkud. Tuto produkci
realizujeme ve cca 20% v Ceské republice a cca 80% na zahranidnich trzich. V soudastné dobé nase vyrobky
dodavéme do 36 statll svéta. Nejvétsi odbératelé jsou zékaznici v Némecku, Anglii, Polsku, Spanélsku, Norsku,
Slovensku, Slovinsku, Jizni Korei, Venezuele, Australii, Rakousku, Madarsku, Italii, Chorvatsku, USA, Kanadg, Taiwanu,
Indii, Svédsku, Dansku, Francii, Ukrajing, Belgii, Recku, Bosné a Hercegoviné aj.

Kvalifikovani pracovnici, dlouhodobé zkuSenosti, moderni stroje a zafizeni se zavedenym a fungujicim systémem Fizeni
jakosti dle ISO 9001:2008, ekologie dle ISO 14001:2004 a ochrany zdravi a bezpec¢nosti pfi praci OHSAS 18001:2007
davaji nasim zakaznikum jistotu, Ze u nés nakoupi kvalitni vyrobky. Tuto kvalitu deklaruje mimo jiné i vyrobkovy certifikat
udéleny oborovou zkusebnou (BG) SRN v Hannoveru pro fetézy kladkostrojoveé, zavésné a zavesné komponenty
jakosti 80, ktery vlastni pouze nékolik desitek firem na svéte.

Die Kettenfabrik wurde 1894 gegrindet. Wir kénnen also auf eine mehr als hundertjghrige Tradition in der
Kettenherstellung zurdickblicken. Im Rahmen der groen Privatisierung wurde die Kettenfabrik 1992 privatisiert und ist seit
1. 1. 1993 eine Aktiengesellschaft. In der Firma arbeiten zur Zeit ca. 244 Mitarbeiter, vorwiegend im Zwei-und
Dreischichtbetrieb.Das Hauptproduktionsprogramm besteht in der Herstellung von geschweiBten Rundstahlgliederketten
von 2 bis 60 mm Durchmesser in der Glteklasse 24 bis 100. Weiter erzeugen wir verschiedenes Kettenzubehdr wie z. B.
Haken, Blgel, Kupplungen und andere Schmiedeteile. Ein weiteres Produkt der Firma bildet gezogener Draht von 1,8 bis
16 mm Durchmesser.

Die Ketten liefern wir in der Ausfihrung ,endlos”, in abgepassten Strdngen, oder eingearbeitet in verschiedene
Kettenprodukte wie z. B. Anschlagketten, Reifenschutzketten, Gleitschutzketten fir LKWs und PKWs, Geldndeketten fr
Traktoren und Maschinen in der Forstwirtschaft, Férderketten, Bergbauketten, Fischereiketten und viele andere
Produkte.Unsere Firma stellt jdhrlich ca. 12 500 Tonnen Ketten, Kettenprodukte, Kettenzubehdr und gezogenen Draht her.
Von diesel Produktion gehen 20% ins Innland und 80% ins Ausland. Zur Zeit liefern wir unsere Produkte in 36 Lander der
Welt. Die gréBten Abnehmer bilden unsere Kunden in Deutschland, England, Polen, Spanien, Norwegen, Osterreich,
Ungarn, Italien und Croatien.

Qualifizierte Mitarbeiter, langjéhrige Erfahrungen, moderne Maschinen und Einrichtungen mit einem eingefihrten und
funktionsidhigen Qualitdtsmanagement - System nach ISO 9001:2008, Umwelt nach ISO 14001:2004 und OHSAS
18001:2007 geben unseren Kunden die Sicherheit, dass sie Erzeugnisse von hoher Qualitét geliefert bekommen. Diese
Qualitét wird auch durch das Zertifikat von der Berufsgenossenschaft in Hannover dber Anschlagketten, Hebezengketten
und Zubehdr in Glteklasse 80 deklariert.

Retézdrna was founded in 1894 and that is why the chain production has more than a hundred year tradition. The plant
was privatised in 1992 and since 1st January 1993 it has had a form of a joint stock company. In the company there are
approx. 244 employees at present, working mainly on 2 or 3 shift-operations.

The main production programme of our company focuses on production of the welded chains from D 2 mm to 60 mm
in grade 24 to 100. Beside this, we produce the chain forged accessories — e.g. various hooks, shackles, connectors
etc. up to weight 7,5 kg. The third main group of our products is the drawn wire (from D 1,8 to 16 mm).

Our products are supplied in metres or in exact sections or as a part of other chain products. As far as our products
are concerned, we are able to supply the following items : sling chains, tyre protective chains for wheel loaders
working in highly abrasive surroundings, snow chains for trucks and passenger cars, meshing chains for forestry,
chains for various conveyors, mining chains, fishing chains etc.

As for our production capacity we produce approx. 12,500 tonnes of all kinds of our products every year. 20% of our
production are sold in the Czech Republic and 80 % are exported. At present we supply our products into 36 countries
over all the world. Our main customers are in Germany, England, Poland, Spain, Norway, Slovakia, Slovenia, the South
Korea, Venezuela, Australia, Austria, Hungary, Croatia etc.

Experienced staff, longtime experience, modern machinery and equipment with well-established and operated quality
assurance system in accordance with ISO 9001:2008, ecology in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS
18001:2007 give our customer certainty that they buy first-class products. The quality is proved by the certification by
the Testing laboratory (BG) of Germany in Hannover for chains of pulley blocks, sling chains and components of G 80
quality which only several firms own over all the world.




SYSTEM ZABEZPECENI JAKOSTI
QUALITATSSICHERUNG
QUALITY ASSURANCE SYSTEM

Retézarna a.s. pracuje podle schvaleného systému ISO 9001:2008,
ISO 140001:2004 a OHSAS 18 001:2007Die

Firma Retézarna a.s. arbeitet nach genehmigtem System ISO 9001:2008,
ISO 140001:2004 und CSN OHSAS 18 001:2007

Retézarna a.s. has an approved system in place in accordance with
ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 and OHSAS 18 001:2007

Inspekeni certifikat je vydan na kazdy zavésny fetéz typu ,EN*, obsahuje
Udaje o vyrobci, identifikacni ¢islo, popis zavésného fetézu (konstrukce,
délka) a zkusebni sily, kterym byly jednotlivé ¢asti zavésného retézu
podrobeny.

Das Abnahmeprtifzeugnis wird fir jede Anschlagkette Typ ,EN*
ausgegeben. Das Abnahmeprlfzeugnis enthélt Angaben Uber den
Hersteller, die Identifikationsnummer, die Beschreibung der Kette
(Konstruktion, Lénge) und die Prdfkraft, der die einzelnen Kettenteile
unterzogen wurden. Test certificate

An inspection certificate is issued for each “EN” type chain sling,
contains the manufacturer’'s details, identification number, description of
the chain sling (design, length) and test forces to which the individual
parts of the suspension chain have been subjected.
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Prednosti vazacich fetézu tfidy 8,10

Bezpecnost - pouziti uslechtilych legovanych oceli s vynikajicimi mechanickymi vlastnostmi,
- zkuSebni zatizenl, které je 2,5 ndsobek nosnosti,
- moznost pouZitl bez zmény nosnosti i za velmi nizkych teplot.

Hospodarnost - nizkd hmotnost (oproti béZznym jakostem) a snadna montéz rtznych konstrukcf,
zejména pouziti zkracovacich spojek.

Schvaleni vSech konstrukci i dild Strojirenskym zkuSebnim udstavem v Jablonci nad Nisou a Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften v Hannoveru (® 45).

Vorziige der Anschlagketten Glteklasse 8,10

die Sicherheit dieser Anschlagketten ist gegeben durch:
- Benutzung von legiertem Edelstahl mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften,
- Prufkraft = 2,5 fache, Bruchkraft = 4 fache Tragfahigkeit,
- Anwendung ohne Tragféhigkeitsbeschrédnkung bei tiefen Temperaturen bis — 40 °C

die Wirtschaftlichkeit geht aus dem niedrigen Gewicht im Vergleich zu einfachen Qualitdten und die Mdglichkeitder
schweisslosen Montage, besonders auch bei Benutzung von Verklirzungselementer, hervor.

Genehmigung aller Konstruktionen und Teile durch das Prdfinstitut in Jablonec nad Nisou und den Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften in Hannover (Prifstempel 2 45).

Benefits of Grade 8,10 chain slings

The safety of these chain slings is given by:
- the use of high-grade alloyed steel with excellent mechanical properties,
- the test load amounting to 2.5 times the Working Load Limit (W.L.L.)
- the possibility to use the chains under very low temperatures without the load-bearing
capacity being reduced.

The efficiency results from low weight (as compared to standard grades) and ease of assembly of different
components, especially when shortening clutches or grab hooks are used.

Approval - All designs and components have been approved by the Engineering Test Institute in Jablonec nad
Nisou by Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften in Hannover (% 45).



VAZACI RETEZY PEVNOSTNI TRIDY 8, TYP ,EN*
ANSCHLAGKETTEN GUTEKLASSE 8 TYP ,EN*
LIFTING CHAIN SLINGS, GRADE 8, TYPE “EN*

Prehled nosnosti pro rdzné konstrukce a rozmeéry
Ubersicht der Tragféhigkeit fir verschiedene Konstruktionen und Abmessungen

Overview of the load-bearing capacity for different designs and dimensions
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1-pramenny vazaci

2-pramenny véazaci fetéz

1 I

o, _d
i)

3 a 4-pramenny vazaci fetéz

fetéz
1-Strang 2-Strange Anschlagkette 3 und 4 Strédnge Anschlagkette
Anschlagkette Two leg 3 and 4-leg
Single leg
Uhel sklonu B
Ne/gung_SW/rjke/_ B o 0 _ 45 45 — 60" O _ 45 45 — 60"
Angle of inclination
B
Koeficient
Koeffizient 1 1,4 1 2,1 1,5
Coefficient
Jm. tloustka fetézu Dovolena nosnost v t pro:
Nenndicke der Kette Zuldssige Tragféhigkeit in t fdr:
Chain Diamm Permitted load-bearing capacity in t for:
6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7
8 2 2,8 2 4,25 3
10 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75
13 53 75 53 11 8
16 8 1,2 8 17 11,8



VOLBA VAZACIHO RETEZU TRIDY 8, TYP ,EN‘
WAHL DER ANSCHLAGKETTE GUTEKLASSE 8 TYP ,EN*
SELECTION OF LIFTING CHAIN SLING Grade 8, TYPE “EN”

i
J

2-pramenny vazaci fetéz 4-pramenny vazaci fetéz nekonecny
2-Strénge Anschlagkette 4-Strdnge Anschlagkette endlos
Single leg Basket Sling Two leg Basket sling Endless sling in choke
Uhel sklonu B
Ne/gung_swmke/_ B O _ 45 45 — 60" O _ 45 45 _ 60"
Angle of inclination
B
Koeficient
Koeffizient 1.1 0,8 1,7 1,2 1,6
Coefficient
Jm. tloustka fetézu Dovolend nosnost v t pro:
Nenndicke der Kette Zuldssige Tragféhigkeit in t fir:
Chain Diamm Permitted load-bearing capacity in t for:
6 1,18 0,85 1,9 1,32 1,8
8 2,12 1,6 3,35 2,36 3,15
10 3,35 25 53 3,75 5
13 5,6 4 9 6,3 8,5
16 8,5 6,3 13,2 9,5 12,5
18 i 8 17 12 16
20 18,7 10 21,2 15 20
22 16,5 12 25,5 18 23,6
26 23,3 16,9 36 25,4 33,5
32 34,6 25,2 53,5 37,8 50
36 44 32 68 48 63
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Oznaceni

Zaveésny fetéz je oznacen kovovym osmiuhelnikovym Stitkem Cervené
barvy. Na Stitku jsou vyznaceny zakladni Udaje: znak vyrobce, jmenovita
tloustka fetézu, pocet pramenu, nosnost pro uhly rozevieni dle tab. na
strané 2 a identifika¢ni ¢islo shodné s &islem na zkuSebnim osvéddeni.

Kennzeichnung

Die Anschlagkette wird mit achteckigem Metallschild roter Farbe
gekennzeichnet. Darauf befinden sich folgende Angaben: Herstellerzeichen,
Nenndicke der Kette, Anzahl der Strénge, Tragféhigkeit fir Neigungswinkel
nach Tabelle. auf Seite 2 und Identifikationsnummer, Ubereinstimmend mit
der Nummer des Priifzeugnisses

Marking

The suspension chain is marked with a red octagonal metal plate.

The plate bears the following basic data: manufacturer’s symbol, rated
thickness of the chain, number of legs, load-bearing capacity for different
angles of use specified on page 2 and the identification number identical
to the number on the test certificate.

Z

Jednopramenny vazaci retéz Vicepramenny vazaci retéz
Einstréngige Anschlagkette Mehrstréngige Anschlagkette
Single-leg chain sling Multi-leg chain sling

Pocet pramenu
@ Stranganzahi
Number of legs

Uhel B
® Winkelp
B angle

Nosnost
® Tragfahigkeit
Working Load Limit

Prameér retézu Identifikaéni &islo Znak vyrobce
© Kettendurchmesser © Indentifizierungsnummer ©® Symbol des Produzenten
Chain diameter Identification number Producer’s mark

O/1|



Snizeni nosnosti pfi nepfiznivych vlivech
Verringerte Tragféhigkeit bei ungunstigen Einfliissen
Reduction of the Working Load Limit (W.L.L.) as a result of adverse effects

Pouzivani za zvySenych teplot
Nosnost zavésného fetézu je nutné snizit pfi pouzivani v teplotnich podminkach nad 200°C dle tabulky.

Anwendung bei erhbhten Temperaturen
Die Tragféhigkeit der Anschlagkette muss bei Temperaturen (ber 200 C nach Tabelle gesenkt werden.

Use in higher temperatures
If the suspension chain is used in temperatures exceeding 200°C as per the table, the load-bearing capacity is
reduced accordingly.

Teplota prostredi 'C od -40" do +200C od 200" do 300C od 300" do 400C nad 400C
Umgebungs-temperatur ‘C von -40 bis +200C von 200 bis 300C von 300 bis 400C uber 400C
Ambient temperature in ‘C from -40" to +200C from 200" to 300C from 300" to 400C above 400C

SniZeni nosnosti na: pouZiti nepfipustné

Tragféhigkeit s
The load-bearing capacity Beng%u&%#nséléswg

is reduced to:




Asymetrickeé zatizeni

Tam, kde zvedani bfemene zatéZuje nerovnomérné jednotlivé prameny zavésného fetézu (jednotlivé prameny retézu majf
rtzny uhel sklonu B ke svislé ose, nebo néktery pramen neni vibec zatizeny), je nutné sniZit nosnost zavésného fetézu
na polovinu Udaje ze Stitku. Za asymetrické zatiZzeni se nepovazuje, pokud jsou splnény tyto podminky: hmotnost
bremene neprekro¢i 80% nosnosti zavésného Fetézu a soucasné sklon B jednotlivych pramenut se vzajemné nelisi

o vice nez 15%.

Asymmetrische Belastung

Wenn das Anheben der Last die einzelnen Strénge der Kette ungleichméaBig belastet (die einzelnen Strange haben einen
unterschiedlichen Neigungswinkel B zur Senkrechten oder ein Strang ist gar nicht belastet), muss die Tragféhigkeit der
Anschlagkette auf die Hélfte der Angabe auf dem Schild gesenkt werden. Es ist keine asymmetrische Belastung, wenn
folgende Bedingungen erflillt sind: das Lastgewicht tibersteigt nicht 80% der Kettentragfahigkeit und gleichzeitig
unterscheidet sich der Neigungswinkei B der einzelnen Strdnge nicht um mehr als 15%.

Asymmetrical loading

If the load to be lifted exerts asymmetrical strain on the individual legs of the chain sling (the individual legs of the
sling have a different angle of inclination B with respect to the vertical axis or one or more of the legs is not under
load), the load-bearing capacity of the chain sling is reduced to half of the value specified on the tally. The following
conditions are not considered to be asymmetrical loading: the weight of the load does not exceed 80% of the load-
bearing capacity of the chain sling and, at the same time, the angle of inclination of the individual legs B differs by
less than 15%

Nepfriznivé podminky
Pouzivani v neptiznivych podminkach (chemické, abrazivni prostfedi), je nutno projednat s vyrobcem. Tyto zavésné
fetézy se nesmi pouzivat ponofené v roztocich kyselin, ani vystavené param kyselin.

Ungunstige Bedingungen
Die Benutzung unter ungtinstigen Bedingungen (korrosive oder abrasive Umgebung) muss mit dem Hersteller abgesprochen
werden. Diese Anschlagketten ddrfen nicht Sduren noch Sdureddmpfen ausgesetzt werden.

Adverse conditions
The use in adverse conditions (chemical or abrasive environment) must be discussed with the manufacturer. Chain
slings must not be immersed in acid or caustic solutions nor used in vapours of an acidic or caustic nature.

1ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001







RETEZY
KETTEN
CHAINS

Retéz dle CSN EN 818-2, pro vazaci Fetézy pevnostni tidy 8
Kette nach CSN EN 818-2 fiir Anschlagketten Guteklasse 8
Chain in accordance to CSN EN 818-2, for lifting chains slings Grade 8

Rozméry v.mm Pevnostni parametry Hmotnost
Abmessungen in mm. Festigkeitsparameter Gewicht
Dimensions (mm) Strength parameters Weight

Sitka Sitka Nosnost  Zkusebn zZtrl?;eCr;r
innere duBere Trag- zatizeni
Breite Breite fahigkeit Prifkraft B kg/m d

Tloustka Rozte¢
Kettendicke  Teilung

Cha”(‘j size.  PiSh  \igih  width ~ WLL  Test load T?O”;(ij'e
P wimin.  w2max. t kN
KN
4 12 52 148 05 126 20,1 035
5 15 6.5 185 08 19,6 31,4 055
6 18 7.8 202 112 28,3 45,2 08
7 21 9.1 25,9 15 38,5 61,6 11 V
8 24 104 29.6 20 50,3 80,4 14 ©
o
10 30 13,0 37,0 3,15 785 126 22 JJ/
13 39 169 481 53 133 212 38 A ‘L
16 48 20,8 59,2 8.0 201 302 57 Wi
— g
18 54 234 666 10,0 254 407 7.3
19 57 24,7 70,3 1.2 284 454 8.1 W2
— —l]
20 60 26,0 74,0 125 314 503 9
22 66 286 814 15,0 380 608 10,9
2 78 33,8 96,2 21,2 531 849 152
28 84 36,4 104 25,0 616 985 17,6
32 % 416 118 315 804 1290 23
36 108 46,8 133 40,0 1020 1630 29

Prodlouzeni pfi pretizeni je min 20%.
Bruchdehnung min. 20%.
Total Ultimate Elongation at Break Min 20%.

Pomér dovoleného - ku zkuSebnimu - ku trhacimu zatizenf
1:25:4 (200 : 500 : 800 MPa)
Verhéltnis Tragféhigkeit zur Prifkraft zur Bruchkraft
1:2,6:4 (200 : 500 : 800 N/mm2)
Ratio of permitted Working Load Limit W.L.L.to Breaking Force
1:25:4 (200 : 500 : 800 MPa)

-

Retéz je znagen znakem kappa 45 ve vzdalenostech max. & 20 &lanky, nebo 1 metr.
Die Kette ist in Abstdnden von max. 1m gekennzeichnet.
The chain is marked with a symbol at every 20th link or 1 meter whichever is the lesser.

08




Retézy jsou dodavany
v téchto povrchovych
Upravach:

Pti objednani je potfeba
uveést pozadovanou
povrchovou upravu.

Die Ketten sind mit
folgenden Oberfléchen
geliefert:

Bei einer Bestellung es ist
ndtig die gewdnschte
Oberfldche anzugeben.

galvanicky zinkované

galvanisch verzinkt
galvanized

Chains are supplied in
these surface finishes:

In the case of new order
is necessary to enter the
requiered surface finish.

X\

Retézarna a.s®




KONSTRUKCE VAZACIHO RETEZU TRIDY 8, TYP ,EN*
KONSTRUKTION DER ANSCHLAGKETTE GUTEKLASSE 8, TYP ,EN*
DESIGN OF LIFTING CHAIN SLINGS, CLASS 8, TYPE “EN’

—_—
—
—

!

L/2

V8echny véazaci fetézy jsou dodavany v montovaném provedeni. Svafované provedeni |ze objednat jen v pfipadé
velkych sérii stejné konstrukce a délky. Atypické konstrukce montovanych vézacich fetézd Ize zhotovit na zakladé
jednoduchého nacrtku od zakaznika.

Alle Anschlagketten werden montiert geliefert. GeschweiBte Ausfihrungen kénnen nur bei grésseren Stlckzahlen gleicher

Konstruktion und Lénge geliefert werden. Anschlagketten in Sonderausfihrung kénnen nach einer Skizze oder Zeichnung der
Kunden gefertigt werden.

All lifting chain slings are delivered assembled. Welded design may only be ordered in the case of large series of the
same design and length. Non-standard designs of assembled lifting slings may be made based on a simple sketch
provided by the customer.
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Retézy v sestavé jsou Gerné& barveng, jind povrchova Uprava (napf.
pozinkovani) je nutno uvést v objednavce.

V uvedenych konstrukcich jsou uplatnény zavésné hlavy ZH, které
predstavuji bézné, standardni provedeni.

Pfi uplatnéni zavésnych hlav ZHA a ZHZ v téchto konstrukcich se meénf
3. Cislo ve znaku konstrukce.

Z&vésna hlava zvétSend ZHZ — x x 3

Zavésna hlava ZHA — x x 4

Die kompletten Ketten sind schwarz geférbt; eine andere Oberfldche (z.B.
verzinkt) muss in der Bestellung aufgefdhrt werden.

Bei Anschlagketten werden Aufhdngkdpfe ZH als Standardausfdhrung
verwendet.

Bei Anwendung von Aufhdngkdpfen ZHA und ZHZ in diesen Konstruktionen
&ndert sich die 3. Zahl im Konstruktionszeichen.

z.B. VergréBerter Authdngkopf ZHZ - x x 3, Authdngkopf ZHA - x x 4

The chain, master-link assemblies and terminal components are supplied
black coated.

The designs specified above feature ZH master links sub-assemblies
which are of a standard design.

If ZHA and ZHZ master link sub-assemblies are used in these designs,
the 3rd character in the symbol of the design is changed i.e. Master link
assemblies ZHZ — x x 3, ZHZ — x x 4




ZAVESNA OKA
AUFHANGEGLIEDER
MASTER LINKS

Zavésneé oko normalni pevnostni tfidy 8
Aufhdngeglied normal Glteklasse 8

Standard Master link A series - Grade 8 ar
| J—
Rozméry v.mm /\

Abmessungen in mm.

. Dimensions (mm) Nosnost
Oznacgeni Hmotnost TraafAhia-
Kennzeichnung Gewicht granig

Marking Tloustka Rozted Sitka Weight WKEIIL d+
p Dicke Te{/ung B(eite kg kg = —
Thickness Pitch Width o
di pl af
A 13 18 110 60 0,34 1 600
A 16 16 110 60 0,53 2 000
A 18 18 135 75 0,8 3 150
A 22 22 160 90 1,5 5 300
A 26 26 180 100 2,3 8 000
A 32 32 200 110 3,9 11 200
A 36 36 260 140 6,35 17 000
A 40 40 300 160 9,0 17 000
A 45 45 340 180 12,8 25 000
A 51 51 350 190 17,2 33 500
A 57 57 400 200 24,2 45 000
A 63 63 430 220 32,0 56 000

A 71 71 460 250 46,0 71 000



Oznacenf
Kenn-
zeichnung
Marking

B 07
B 09
B 10
B 13
B 16
B 18
B 20
B 22
B 26
B 32
B 36
B 40
B 45
B 50
B 57
B 63
B 70

Oznacenf
Kenn-
zeichnung
Marking
p

AZ 18
AZ 22
AZ 26
AZ 32

AZ 36

PFechodni ¢lanek pevnostni tfidy 8
Ubergangsglied Gliteklasse 8
Master link B series - Grade 8

Abmessungen in mm.

Tloustka
Dicke
Thickness
d2
7
9
10
13
16
18
20
22
26
32
36
40
45
50
57
63
70

Rozméry v.mm

Dimensions (mm)
Rozte¢
Teilung

Pitch
p2

35
44
44
54
70
85
85
115
140
150
170
170
180
200
230
250
280

Sitka

Breite

Width
a2
16
20
20
25
34
40
40
50
65
70
75
80
90
100
115
125
140

Hmotnost
Gewicht
Weight

kg

0,035
0,07
0,09
0,18
0,36
0,53
0,68
1,06
1,82
3,05

43

55

75

10,8
15,4
20,6

28,3

Zavésné oko zvétSené pevnostni tfidy 8
Aufhdngeglied vergréBert Glteklasse 8
Large Master link AZ series - Grade 8

Rozméry v. mm
Abmessungen in mm.
Dimensions (mm)

Tloustka
Dicke
Thickness
d3

18
22
26
32

36

Nosnost
Tragféhig-
keit

kg

1120
1 500
2 000
3 150
5 300
6 300
8 000
12 500
15 000
21 200
25 000
31 500
40 000
50 000
63 000
71 000
90 000

Rozte¢
Teilung
Pitch

p3
350
350
350
350

350

Hmotnost Tl;laosfr;%?t :
Gewicht SIJ(eit 9
Sitka Weight
) W.L.L.
Breite kg K
Width 9
a3
190 1,9 1 600
190 29 3 150
190 4.1 4 500
190 6,3 7 500
190 8,1 11 200
az
4> 47
R
o d2
o —
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ZAVESNE HLAVY
AUFHANGEKOPFE
MASTER LINK SUB-ASSEMBLIES

Zavésna hlava ZHV pevnostni tfidy 8,
pro tfi a Ctyfpramenné vazaci fetézy tfidy 8 a1

Aufhdngekopf ZHV fdr Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Glteklasse 8 —~
Master link sub-assembly ZHV for three and four leg chain slings -
Grade 8
Rozméry v.mm A
Abmessungen in mm. Nosnost
Tloustka Dimensions (mm) pro uhel
Oznaden fetézu Hmot- Traifg?/g-
Kenn- ~ letten- Mezicldnek nost 1w —
Seichnun dicke  Zavésné oko S p C Gewicht  fur Winkel
ung Chain Aufhdnge- ) Weight  WLL.
Marking ) ) glied -0 -
size glied ' T kg B =
: Intermediate 45
mm Master link link .
d1l x p1 x al 42 x p2 g v
ZHV 6 6 18x135x75 13 x 54 189 1,16 2 360
ZHV 8 8 22x160x90 16 x 70 230 2,22 4 250
ZHV 10 10 26x180x100 18 x 85 265 3,36 6 700
ZHV 13 13 32x200x110 22 x 115 S)5) 6,02 11 200
ZHV 16 16 36x260x140 26 x140 400 10,0 17 000
ZHV 18 18 45x340x180 32 x 150 490 18,9 21 200
ZHV 20 20 51x350x190 32 x 150 500 23,3 26 500
ZHV 22 22 51x350x190 36 x 170 520 25,8 31 500
ZHV 26 26 57x400x200 40 x 170 570 35,2 45 000
ZHV 28 28 63x430x220 345 x 180 610 47,0 50 000

ZHV 32 32 71x460x250 50 x 200 660 67,6 67 000



Zavésna hlava ZHVZ tfidy 8, pro dvoupramenné vazaci
fetézy tridy 8
Aufhédngekopf ZHVZ flr Zweistrang-Anschlagketten Glteklasse 8
Master link sub-assembly ZHVZ for two leg chain slings - Grade 8

Rozméry v mm

ar Abmessungen in mm. Nosnost
Tlou&t- . ’ .
Ka Dimensions (mm) pro uhel
o Lo Hmot-  Tragfahig-
Oznaceni fetézu nost Keit
Kenn- Ketten- 74 ssné oko ~ Meziclanek Gewicht  far Winkel
zeichnung dicke .. Zwischen- X W.LL
) ) Aufhdnge- ) Weight L
Marking Chain 5 glied -0 -
size gl Intermediate | kg B =
mm Master link link 45
di x p1 x at a2 x p2 kg
ZHVZ 2 - 6 6 18x350x190 13 x 54 404 2,28 1 600

ZHVZ 2 - 8 8 22x350x190 16 x 70 420 3,64 2 800
ZHVZ 2 - 10 10 26x350x190 18 x 85 435 518 4 250
ZHVZ 2 - 13 13 32x350x190 22 x 115 465 8,42 7 500

ZHVZ 2 - 16 16 36x350x190 26 x140 490 11,7 11 200

Zavésna hlava ZHVZ tfidy 8, pro tfi a ¢tyfpramenné vazaci
fetézy tfidy 8
Aufhdngekopf ZHVZ fir Drei- und Vierstrang-Anschlagketten
Glteklasse 8
Master link sub-assembly ZHVZ for three and four leg chain slings -

Grade 8
Rozméry v.mm
» Abmessungen in mm. Nosnost
T'iUSt' Dimensions (mm) pro dhel
o _ra Hmot-  Tragféhig-
Oznacgeni fetézu Mezi- nost eit
Kenn- Ketten  7avésné oko Slanek ) . .
i i P ) ] Gewicht ~ fur Winkel
zeichnung dicke  Aufhdngeglied Zwischen- )
. ) - . Weight W.L.L.
Marking Chain  Master link glied T k B=0 -
size  d1x pl x Inter- 9 =
mm mediate 45
link kg
d2 x p2
ZHVZ 4 - 6 6 22x350x190 13 x 54 404 3,28 2 360
ZHVZ 4 - 8 8 26x350x190 16 x 70 420 4,84 4 250
ZHVZ 4 - 10 10 32x350x190 18 x 85 435 7,36 6 700

ZHVZ 4 - 13 13 36x350x190 22 x 115 465 10,2 11 200




Zavésna hlava ZHVL pro tfi a Ctyfpramenné lanové zavésy
dle DIN 3088
Aufhdngekopf ZHVL fur Drei- und Vierstrang-Seilgehdnge
nach DIN 3088
Master link sub-assembly ZHVL for three and four wire rope slings
acc. to DIN 3088

Rozméry v.mm

Abmessungen in mm. Nosnost
Dimensions (mm) pro uhel
P Tragfahig-
Oznaceni 2 x prechodnt Hmotnost Kot
Kenn- vEsné ok i Xlanek Gewicht i winkel
zeichnung Zaves"ne oko normalnf &lane Weight WL
Markin Aufhédngeglied normal 3 2x K e
9 Master link Ubergangsglied 9 B = 0 -
di x p1 x at 2 x Intermediate 45
link kg
d2 x p2
ZHVL 16/13 16 x 110 x 60 13 x 110 1,21 1 000
ZHVL 16/16 16 x 110 x 60 16 x 110 1,59 1 800
ZHVL 18/16 18 x 135 x 75 16 x 110 1,86 2 650
ZHVL 22/18 22 x 160 x 90 18 x 135 3,1 4 500
ZHVL 26/22 26 x 180 x 100 22 x 160 53 7 500
ZHVL 32/26 32 x 200 x 110 26 x 180 8,5 9 000
ZHVL 36/32 36 x 260 x 140 32 x 200 14,15 10 500
ZHVL 36/36 36 x 260 x 140 36 x 260 19,05 12 500
ZHVL 40/40 40 x 300 x 160 40 x 300 27,00 14 000
ZHVL 45/36 45 x 340 x 180 36 x 260 25,50 18 000
ZHVL 45/40 45 x 340 x 180 40 x 300 30,80 21 000
ZHVL 45/45 45 x 340 x 180 45 x 340 38,40 23 600

ZHVL 51/45 51 x 350 x 190 45 x 340 42,80 29 000

\ Retézarna a.s®




PRISLUSENSTVI
ZUBEHOR
COMPONENTS

Hak s vidlici BH pro montované vazaci fetézy pevnostni tfidy
8, Vyhovuje EN 1677-2

Haken mit Gabel und Sicherungsfalle Glteklasse 8
Clevis type Sling Hook BH Grade 8 and in according to EN 1677-2

Rozméry v.mm

Oznaceni T;ggéétha Abmessungen in mm. Hmotnost Nosnost

Dimensions (mm 5hig-

Kenn- Ketten- (mm) Gewicht Trag}g(fea/?/g
zeichnung dicke Weight WLL
Marking Chain size kg k ’

mm C D [E T g

BH6 -8 6 16 20 25 76 0,36 1120
BH 8 -8 8 20 28 30 97 0,77 2 000
BH 10 - 8 10 26 35 & 108 1,35 3 150
BH 13 -8 13 30 37 40 126 2,30 5 300
BH 16 - 8 16 36 49 50 152 4,15 8 000

Pouze do vyprodani zasob.
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Kontejnerovy hak CYF s vidlici pevnostni tfidy 8
Giessereihaken mit Gabel Gliteklasse 8 i‘
Foundry Clevis Hook Grade 8

L
Nosnost B z-Z
Oznaceni Rozmeéry v mm Hmotnost pro"L'JIjeI .
Kenn- AbmeSSUﬁgen in mm. Gewicht ﬁggfah/gkelt V PN
. Dimensions (mm) X fur Winkel o Q v
zeichnung Weight WLL A o -
. L.L. 7 L
Marking kg B=0-45 7 “
A B C G H R PxL kg x
CYE 06 IN535N AN SI5RIN6!5 22 26 91 7,5x17,5 0,7 1120 v
CYF 08 64 10 e 2 il 120,4  9x22,5 1,1 2 000
CYF 10 76 13 15 30 34 131 13x31,5 1,7 3150
CYF 13 89 17 175 40 445 148 16x42 3,6 5 300
CYF 16 101 19 215 45 505 1985 21x515 5,6 8 000

Zkracovaci hak s vidlici CF pevnostni tfidy 8
Verktrzungshaken mit Gabel Gliteklasse 8
Clevis Type Grab Hook — Grade 8

Tloustka Nosnost = B
. Tetézu Rozméry v.mm pro uhel
O?;én‘?m Ketten- Abmessungen in mm. HC?;%;ES; Tragfahigkeit —
. dicke Dimensions (mm) X far Winkel
zeichnung : Weight
Marking Chain kg W.L.L. o F—F
size B =0 -45
mm A B C G H R PxL kg i
CF 06 6 8 S8 IR 22 W22 S5 5 RNZI5 X5 0,2 1120 4
x | O
CF 08 8 10 9 10 30 24 50 9x22,5 0,27 2 000
CF 10 10 13 13 14 44 3 72 13x31,5 0,75 3 150
CF 13 13 17 iz 17 580 38 88 16x42 1,35 5 300 T
CF 16 16 20 21 20 64 60 111 21x515 2,8 8 000 ‘
CF 20 20 24 24 24 8 65 130 24x61,5 4.8 12 500 G
CF 22 22 26 26 26 87 68 139 26x72 5,65 15 000

CF 26 26 305 30 35 100 90 190,5 30x80 13,5 21 200
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Spojovaci ¢len CL pro vazaci fetézy pevnostni tfidy 8
Verbindungsglied CL Gliteklasse 8
CL Connecting Link for Grade 8 chain slings.

(0]
Oznaceni Rozmeéry v mm Hmotnost Nogngst i
Abmessungen in mm. . Tragféhigkeit S
Kenn- . . Gewicht W.LL
] Dimensions (mm) . L.L. v o
zeichnung Weight kg
Marking kg o
A C @) R P S \ \
(@]
CL 06 16 18 16,5 43 7,2 6,8 0,07 1120 1 =
- 1 N
CL 07 17,8 20 205 505 10,2 9 0,10 1 500 h'd A+ttt 111
[
. L
CL 08 19 25,5040 2315 62 11,5 10 0,25 2 000 o) A I
CL 10 23,8 30 275 72 126 126 0,35 3 150 || @i
CL 13 28 36 33/3 87,3 19 16,7 0,68 5 300
A
CL 16 34,3 40,5 395 108 20,6 206 1,10 8 000 — —
CL 20 44 48 47 116 23 23 1,70 12 500
CL 22 49 51 58 133 12650 182615 2,20 15 000
CL 26 60 60 66 148 § 3i,5 § 31,5 4,20 21 200
CL 32 80 77 86 190 40 32 7,19 31 500
Spojovaci ¢len CLS pevnostni tfidy 8
Verbindungsglied CLS Guteklasse 8
CLS Connecting Link — Grade 8
Oznaceni Rozméry v mm Hrmotnost ~ NoSnost '\
Abmessungen in mm. . Tragfahig-
Kenn- . . Gewicht . o
; Dimensions (mm) . keit
zeichnung Weight
Markin k WLL -
g 9 kg 14 )
A R © D E F G H |
© |
CLS 08 40 58 24 20 24 14 17 9 10 0,28 2 000 Y i '
CLS 10 40 81 85 30 30 14 23 11 13 0,47 3 150 \ L
CLS 13 55 104 48 36 36 18 28 16 16 0,99 5 300 E I
CLS 16 67 SN 57 40 44 24 36 21 21 2,0 8 000 - -—
CLS 20 82 134 65 50 52 29 40 23 23 2,3 12 500
CLs22 125 177 100 59 68 39 43 27 27 6,3 15 000

1SO 9001
OHSAS 18001
I1ISO 14001




Hak pro textilni zavés CJ pevnostni tfidy 8
Joker Haken fir Schlinge Glteklasse 8

Joker Hook for Web Sling Grade 8 Z
Nosnost A
- Rozméry v.mm pro uhel . _
Oznacen Abmessungen in mm. Hmotrjost Tragfahigkeit T =
Kenn- ) ’ Gewicht I D
; Dimensions (mm) . fur Winkel
zeichnung Weight WLL 7.7
Marking kg B=0-45 C “
A B C D G H P T T2 kg A =
CJ 01 7S I230 12 41 17 20 16 31 26 0,7 1 000 5 ! “
CJ 02 91 148 19 58 21 26 17 40 31 1,2 2 000 /S/ m :
N\ i
CJ 03 1) Hilids | 2 55 25 32 25 50 37 2,2 3 00 j i v
CJ 04 133 | 223 | 40 70 36 40 36 595 43 4,5 4 000 & v % T |
]
CJ 05 133 223 40 70 36 40 36 595 43 4,5 5 000 4>Z “
G
CJ 06 133 223§ 40 70 36 40 36 595 43 4,5 6 000 -—
CJ 08 188 302 50 105 40 60 42 80 65 9,7 8 000
CJ 10 188 302 50 105 40 60 42 80 65 9,7 10 000

X

Ret&zarna a.s®

Zkracovaci spojka CX pevnostni tfidy 8
Verkdrzungskupplung Guteklasse 8
Clevis Type Shortening clutch CX — Grade 8

§ L
Rozméry v.mm
Abmessungen in mm. Nosnost
— Dimensions (mm) pro uhel |
Oznageni Hmotrjost Tragfahigkeit
Kenn- Gewicht e o
; X fur Winkel s ™
zeichnung Weight fi
Markin k WLL - -
g 9 B=0-45
A B C D E F PxL kg &) —
CX 06 8 8 10 8 19 45 75 x 175 0,21 1120
N
CX 07 915800915 10 9,50 235056 9x 225 0,48 1 500 A
CX 08 95 95 10 952315 N 56N 082215 0,48 2 000 =
CX 10 12 120 NiEEs 2 S22 L 7E s e S 1,12 3 150
CX 13 155 155 18 155 44 90 16 x 42 1,83 5 300
CX 16 19 21 21 19 50 106 21 x 51,5 2,83 8 000
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S — hak pro manipulaci s materialem, dle PN 02 3241
S-Haken nach PN 02 3241 Gliteklasse 8
S — Hook for material handling, acc. to PN 02 3241

Rozméry v.mm

Oznaceni Ab . Hmotnost Nosnost
Kenn- Drlnessulng en inmm. Gewicht Tragféhigkeit
zeichnung imensions (mm) Weight WLL.
Marking d a | 8 kg kg
R 80 8 40 150 50 0,12 80
R 160 10 40 150 50 0,2 160
R 350 14 40 150 50 0,4 350
R 630 18 40 150 50 0,68 630
R 1 000 22 40 165 50 1,09 1 000
R 1 600 26 40 175 50 1,61 1 600
R 2 500 32 40 185 50 2,6 2 500
R 4 000 40 50 220 65 4,6 4 000

S — héky jsou znaceny 'R" a nosnost
S-Haken werden mit ,R“ und der Tragfahigkeit gekennzeichnet
The S — hooks are marked with an "R" plus the load-bearing capacity.

Jiné komponenty na vyzadani

Other components on request

Weitere Komponenten auf Anfrage



PRIVAZOVACI RETEZY TRIDY 8
ZURRKETTEN GUTEKLASSE 8
LOAD BINDER CHAINS, GRADE 8

Oznagenf
Kennzeichnung
Marking

10

13

Dovoleny tah pfi vazani
Zuldssige Zugkraft
W.L.L.

3 150
3 150

3 150

Napinak s ra¢nou tfidy 8
Spanner mit Ratsche Glteklasse 8
Turnbuckle with Ratchet, Grade 8

Min pevnost
kN

80,4
126,0

212,0

Rozméry v mm

Max. upinacfi Abmessungen in mm.
sila Dimensions (mm)
kN
L min. L max. H
40 600 750 355
63 630 770 255
100 710 850 355

Hmotnost
Gewicht
Weight

kg

4,9

55

7,4




A

Standardni délka pfi zatizeném napinaci L-3500mm

!

Oznacenf
Kennzeichnung
Marking
RPB 8
RPB 10

RPB 13

Pfivazovaci fetézy pevnostni tfidy 8
Zurrketten Glteklasse 8
Load Binder Ratchet -Type - Grade 8

Tloustka Fetézu PFipustna sila tahu Lc Standardni délka
Kettendicke Zulassige Zurrkraft Lc Standardldnge
Chain size Maximum applied load. Standard length

mm daN mm
8 4 000 3 500
10 6 300 3 500
13 10 000 3 500

Hmotnost
Gewicht
Weight
kg

10,9
15,1

24,7

23
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Upozornént:

1. Pfepravovany predmét musi byt fadné zajistén, a to ve smeéru jizdy i vzad.

2. Treci sila n = 0.

3. Prfepravovany pfedmét, pokud to charakter pfedmétu umozrniuje musi byt uloZzen na podlaze.

4. Pfi pfepravé vozidel musi byt z bezpecnostnich ddvodu zatazena ru¢ni brzda a zafazen 1 rychlostni stupen.
5. PFi pasani ostrych hran se musi pouzit chrani¢e hran.

6. Body uchycené na vozidle a nakladu musi byt dimenzovany na vyskytujici se sily.

7. S upinacimi fetézy se musi zachdzet stejné jako s vazacimi retézy!

Hinweis:

1. Das Transportgut muss zuverldssig in Fahrtrichtung als auch gegen die Fahrtrichtung gesichert sein.

2. Reibkraftn = 0.

3. Das Transportgut muss auf den Fahrzeugboden gelegt werden, wenn seine Form es erlaubt.

4. Bei der Beférderung von Fahrzeugen muss aus Sicherheitsgriinden die Handbremse gezogen und der 1. Gang
eingelegt sein.

5. Beim Ubergurten scharfer Kanten mtissen Kantenschtitzer benutzt werden.

6. Die Befestigungspunkte am Fahrzeug mdssen nach den auftretenden Kréften dimensioniert sein.

7. Zurrketten mdssen wie Anschlagketten behandelt werden.

Warning:

. The transported object must be properly secured, both facing the direction of travel and facing the opposite
direction.

. Friction force n = 0.

. The transported object, if possible, must be placed on the bed / floor of the vehicle.

. If vehicles are transported, the manual brake must be applied and the vehicle must be parked in 1st gear.

. If sharp edges are to be clamped, edge protectors or wooden battens must be used.

. The points attached to the vehicle and freight must be dimensioned to the existing forces.

. Clamping chains must be treated in the same manner as chain slings
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VAZACI RETEZY PEVNOSTNI TRIDY 10
ANSCHLAGKETTEN GUTEKLASSE 10
LIFTING CHAIN SLINGS - GRADE 10

Prehled nosnosti pro razné konstrukce a rozmeéry
Ubersicht der Tragféhigkeit fir verschiedene Konstruktionen und Abmessungen
Overview of the load-bearing capacity for different designs and dimensions

1-pramenny véazaci

fetéz
1-Strang
Anschlagkette
Single leg
Uhel sklonu B
Neigungswinkel 3 o
Angle of inclination
5}
Koeficient
Koeffizient 1
Coefficient
Jm. tloustka fetézu
Nenndicke der Kette
Chain Diamm
6 1,4
8 2,5
10 4
13 6,7
16 10

2-pramenny vazaci fetéz
2-Strénge Anschlagkette
Two leg

0 - 45 45" - 60°

1,4 1

Dovolena nosnost v t pro:
Zulassige Tragféhigkeit in t fir:

1 I

U
i)

3 a 4-pramenny vazaci fetéz
3 und 4 Strédnge Anschlagkette

Permitted load-bearing capacity in t for:

2 1.4
3,55 2,5
5,6 4
9,5 6,7
14 10

3 and 4-leg
0 - 45 45 - 60°

2,1 1,5
3 2,12
53 3,75
8,4 6

14 10
21 15



VOLBA VAZACIHO RETEZU TRIDY 10
WAHL DER ANSCHLAGKETTE GUTEKLASSE 10
SELECTION OF LIFTING CHAIN SLING GRADE 10

LA
)

P P nekonecny
2-pramenny vazaci fetéz 3 a 4-pramenny vazaci fetéz Endlos
2-Strange Anschlagkette 3 und 4 Strédnge Anschlagkette N
Two leg 3 and 4-leg Endlees Sling in
Choke
Uhel sklonu B
Neigungswinkel 3 o ° @ 0 g °
Angle of inclination Ur=49 4 =6 V=4 48 =60
B
Koeficient
Koeffizient 1,1 0,8 1,7 1,2 1,6
Coefficient
Jm. tloustka retézu Dovolen& nosnost v t pro:
Nenndicke der Kette Zuldssige Tragféhigkeit in t fdr:
Chain Diamm Permitted load-bearing capacity in t for:
6 1,6 1,12 2,36 1,7 2,24
8 2,8 2 4,25 3 4
10 4,25 3,2 6,7 4,75 6,3
13 7.5 53 1,2 8 10,6
16 11,2 8 17 11,8 16
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Oznaceni

Véazaci fetéz je oznacen kovovym obdélnikovym Stitkemn modré barvy. Na
Stitku jsou vyznaceny zakladni ddaje: znak CE, znak vyrobce, jmenovita
tloustka retézu, pocet pramenu, nosnost pro uhly sklonu ke svislici dle
tab. na strané 26 a identifikacni &islo shodné s Cislem na zkuSebnim
osvedcent.

Kennzeichnung

Die Anschlagkette wird mit rechteckigem Metallschild in blauer Farbe
gekennzeichnet. Darauf befinden sich folgende Angaben: CE-Zeichen,
Herstellerzeichen, Nenndicke der Kette, Anzahl der Strédnge, Tragféhigkeit fir
Neigungswinkel nach Tabelle. auf Seite 26 und Identifikationsnummer,
Ubereinstimmend mit der Nummer des Prifzeugnisses.

Marking

A chain sling is marked with a rectangular blue metal label. The label
bears the following basic data: CE mark, manufacturer’'s symbol, rated
chain size, number of legs, load-bearing capacity for different included
angles as specified on Page 26 and its identification number as
indicated on the test certificate.

Jednopramenny vazaci fetéz
Einstrédngige Anschlagkette

Single-leg chain sling /T\ T
2P

Pocet pramenu Identifikacni Cislo 6 45°
@ Stranganzahi © Indentifizierungsnummer
Number of legs Identification number :\ CE
Uhel B Znak vyrobce ® 56t
® Winkelp @ Symbol des Produzenten 60°
Bangle Producer’s mark

Tragféhigkeit
Working Load Limit e XXXXXXX

© 310 mm
Prdmér fetézu Q \—/
e Kettendurchmesser
Chain diameter

Asymetrické zatizeni

Tam, kde zvedani bfemene zatézuje nerovnomerné jednotlivé prameny vazaciho fetézu (jednotlivé prameny fetézu maji
rizny uhel sklonu B ke svislé ose, nebo néktery pramen neni vibec zatizeny), je nutné sniZit nosnost vazaciho retézu
na polovinu Udaje ze §titku. Za asymetrické zatizenl se nepovazuje, pokud jsou splnény tyto podminky: hmotnost
brfemene neprekro¢i 80% nosnosti vazaciho fetézu a soucasné sklon B jednotlivych pramenu se vzajemné neliSi o vice
nez 15%.

Nepfiznivé podminky
Pouzivani v nepftiznivych podminkach (chemické, abrazivni prostfedi) je nutno projednat s vyrobcem. Tyto vazaci fetézy
se nesmi pouzivat ponorené v roztocich kyselin, ani vystavené param kyselin.
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Asymmetrische Belastung

Wenn das Anheben der Last die einzelnen Strédnge der Kette ungleichméaBig belastet (die einzelnen Strénge haben einen
unterschiedlichen Neigungswinkel B zur Senkrechten oder ein Strang ist gar nicht belastet), muss die Tragféhigkeit der
Anschlagkette auf die Hélfte der Angabe auf dem Schild gesenkt werden. Es ist keine asymmetrische Belastung, wenn
folgende Bedingungen erflillt sind: das Lastgewicht tibersteigt nicht 80% der Kettentragfdhigkeit und gleichzeitig
unterscheidet sich der Neigungswinkel B der einzelnen Strange nicht um mehr als 15%.

Ungunstige Bedingungen
Die Benutzung unter ungunstigen Bedingungen (korrosive oder abrasive Umgebung) muss mit dem Hersteller abgesprochen
werden. Diese Anschlagketten dlrfen nicht Sduren noch Sdureddmpfen ausgesetzt werden.

Asymmetrical loading

If the load to be lifted exerts asymmetrical strain on the individual legs of the chain sling (the individual legs of the
sling have a different angle of inclination B with respect to the vertical axis or one or more of the legs is not under
load), the load-bearing capacity of the chain sling is reduced to half of the value specified on the tally. The following
conditions are not considered to be asymmetrical loading: the weight of the load does not exceed 80% of the load-
bearing capacity of the chain sling and, at the same time, the angle of inclination of the individual legs B differs by
less than 15%.

Adverse conditions
The use in adverse conditions (chemical or abrasive environment) must be discussed with the manufacturer. Chain
slings must not be immersed in acid or caustic solutions nor used in vapours of a acidic or caustic nature.

Snizeni nosnosti pfi nepfiznivych vlivech
Verringerte Tragféhigkeit bei ungunstigen Einfliissen
Reduction of the Working Load Limit (W.L.L.) as a
result of adverse effects

Pouzivani za zvySenych teplot
Nosnost zavésného fetézu je nutné snizit pfi pouzivani v teplotnich
podminkéach nad 200°C dle tabulky.

Anwendung bei erhéhten Temperaturen
Die Tragféhigkeit der Anschlagkette muss bei Temperaturen (dber 200°C nach
Tabelle gesenkt werden.

Use in higher temperatures

If the suspension chain is used in temperatures exceeding 200C as per
the table, the load-bearing capacity is

reduced accordingly.

Teplota prostfedi 'C od -20" do +200C nad 200C
Umgebungs-temperatur "C von -20 bis +200C tuber 200C
Ambient temperature in ‘C from -20" to +200C above 200C

Snizeni nosnosti na: poUZiti nepFipusing
Trag faﬁ;g ket - Benutzung unzuldssig
The load-bearing capacity is DO NOT USE
reduced to:




RETEZY
KETTEN
CHAINS

Retéz dle PN 46-15, pro vazaci fetézy pevnostni tiidy 10
Kette nach PN 46-15 fiir Anschlagketten Guteklasse 10
Chain acc. to PN 46-15, for chain slings of Grade 10

Rozmeéry v.mm Pevnostni parametry Hmotnost
Abmessungen in mm. Festigkeitsparameter Gewicht
Dimensions (mm) Strength parameters Weight
o . Trh.
Tloustka Sitka & « o
dicke Teilung Breite . r aia 9- ifkraf f
Chain Pitch Width B(e/te eit Prifkraft kralt kg/m
) ) Width WLL. Test load  Tensile
Size p wimin.
d w2max. t kN load
kN
4 12 52 14,8 0,63 15,7 251 0,36
5 15 6,5 18,5 1,0 24,5 39,3 0,56
6 18 8,5 22,2 1,4 353 56,5 0,9
7 21 9,1 259 1,9 48,1 77 1,2
8 24 11,0 29,6 2,5 62,8 101 1,6
10 30 13,5 37,0 4,0 98,2 157 2,5
13 39 16,9 48,1 6,7 166 265 4,2
16 48 20,8 59,2 10,0 251 402 6,2
18 54 23,4 66,6 12,5 318 509 8,1
19 57 24,7 70,3 14,0 354 567 9
20 60 26,0 74,0 16,0 393 628 10
22 66 28,6 81,4 19,0 475 760 11,9
23 69 29,9 85,1 20,0 519 831 13,2
26 78 33,8 96,2 26,5 664 1060 16,3
32 96 41,6 118 40 1005 1610 24,3

ProdlouZeni pfi pfetizeni je min 25% - pro povrch barveny min.20%
Bruchdehnung naturschwarz min. 25 %, Oberflédche beschichtet min. 20%.
Total ultimate elongation at breaking force is not less than 20% for painted chain.

Pomér dovoleného - ku zkuSebnimu - ku trhacimu zatiZzeni 1 : 2,5 : 4 .
Verhéltnis Tragféhigkeit zu Prfkraft zu Bruchkraft 1: 2,6 : 4 (250 : 625 : 1000 N/mm2)
Ratio of W.L.L. to manufacturers test load to breaking force 1 : 2.5 : 4.

Retéz je znaden znakem R10 ve vzddlenostech max. 1 metr.
Die Kette ist in Abstédnden von max. 1m gekennzeichnet.
The chain is marked with an R10 symbol at every 20th link or 1 meter whichever is the
lesser.
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Retézy jsou dodavany
v téchto povrchovych
Upravach:

Pri objednani je potfeba
uveést pozadovanou
povrchovou upravu.

Die Ketten sind mit
folgenden Oberfléchen
geliefert:

Bei einer Bestellung es ist
ndtig die gewdnschte
Oberfldche anzugeben.

Chains are supplied in
these surface finishes:

In the case of new order
is necessary to enter the
requiered surface finish.
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KONSTRUKCE VAZACIHO RETEZU TRIDY 10
KONSTRUKTION DER ANSCHLAGKETTE GUTEKLASSE 10
DESIGN OF BINDING CHAIN, GRADE 10

L/2

V8echny véazaci fetézy jsou dodavany v montovaném provedeni. Atypické konstrukce montovanych véazacich fetézu Ize
zhotovit na zakladé jednoduchého nacrtku od zakaznika.

Alle Anschlagketten werden montiert geliefert. Anschlagketten in Sonderausfihrung kénnen nach einer Skizze oder
Zeichnung des Kunden gefertigt werden.

All chain slings are delivered assembled. Unusual designs of assembled chain slings may be made based on a simple
sketch provided by the customer.
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Retézy a zavésna oka jsou modre lakovdny. Ostatni komponenty jsou
lakovany oranzove. V uvedenych konstrukcich jsou pouzity zavésné hlavy
ZH, které predstavuji bézné, standardni provedeni. Pfi pouziti zavésné
hlavy ZHZ v téchto konstrukcich se méni 3. Cislo ve znaku konstrukce.
Zavésna hlava zvétSena ZHZ — x x 3

Ketten und Aufhdngeglieder sind blau lackiert. Andere Komponenten sind
orange lackiert. In den aufgeflihrten Konstruktionen werden Aufhdngkdpfe
ZH, die Standardausfihrung, angewendet. Bei Anwendung von
Aufthdngkdpfen ZHZ in diesen Konstruktionen dndert sich die 3. Zahl im
Konstruktionszeichen. VergréBerter Authdngkopf ZHZ - x x 3

Chains and shackles are blue painted. Other components are orange
painted. The designs specified above feature ZH master links sub-
assemblies which are of a standard design. If ZHZ master link sub-
assemblies are used in these designs, the 3rd character in the symbol of
the design is changed.i.e.Large master- link ZHZ — x x 3

S VeV _': ]




ZAVESNA OKA A HLAVY
AUFHANGEKOPFE
MASTER LINK SUB-ASSEMBLIES




Oznacenf
Kenn-
zeichnung
Marking

A 13-10
A 16-10
A 18-10
A 22-10
A 26-10
A 32-10
A 36-10
A 40-10
A 45-10

A 51-10

Oznaceni
Kenn-
zeichnung
Marking

B 13-10
B 16-10
B 18-10
B 20-10
B 22-10
B 26-10
B 32-10
B 36-10
B 40-10
B 45-10

B 50-10

Zavésné oko normalni pevnostni tfidy 10
Aufhdngeglied normal Glteklasse 10
Standard Master Link A Series - Grade 10

Rozméry v .mm
Abmessungen in mm.
Dimensions (mm)

Hmotnost
Gewicht
Tloustka Rozte¢ Sitka Weight
Dicke Teilung Breite kg
Thickness Pitch Width
di p ail
13 110 60 0,34
16 110 60 0,53
18 135 75 0,8
22 160 90 1,5
26 180 100 2,3
32 200 110 3,9
36 260 140 6,35
40 300 160 9,0
45 340 180 12,8
51 350 190 17,2

Pfechodni ¢lanek pevnostni tfidy 10
Ubergangsglied Gliteklasse 10
Intermediate Master link B series — Grade 10

Rozméry v .mm
Abmessungen in mm.
Dimensions (mm)

Hmotnost
3 Gewicht
Tloustka Rozte¢ Sitka Weight
Dicke Teilung Breite kg
Thickness Pitch Width
di p2 a2
13 54 25 0,18
16 70 34 0,36
18 85 40 0,53
20 85 40 0,68
22 115 50 1,06
26 140 65 1,82
32 150 70 3,05
36 170 75 433
40 170 80 585
45 180 90 7,5
50 200 100 10,8

Nosnost
Tragféhig-
keit
W.L.L.
kg

2 000
2 650
4 000
6 700
10 000
14 000
19 000
22 400
26 500

39 500

Nosnost

Tragfahig-

keit
W.L.L.
kg

4 000
6 700
8 000
10 000
12 500
16 000
25 000
31 000
31 500
40 400

58 000

p1

p2

a1

d1

az

d2
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Zavésna hlava ZHV pevnostni tfidy 10, pro tfi a tyfpramenné vazaci fetézy tfidy 10
Aufhdngekopf ZHV flr Drei-und Vierstrang-Anschlagketten Glteklasse 10
Master link sub-assembly ZHV - for three and four leg chain slings — Grade 10

Rozméry v.mm
Abmessungen in mm.
Dimensions (mm)

Tloustka Nosnost
R fetézu pro uhel
K Oznapem Ketten- Tragféhigkeit HmOmOSt
ennzeichnung ) L B Gewicht
I\/Iarking dicke Zavésné oko Meziclanek fur Winkel Welgh’[
Chain size Aufhangeglied leZfelklEl W.LL
. Zwischenglied -0 - 45 kg
mm Master link i T B =
df = o = &t Intermediate link kg
7 d2 x p2 x a2
ZHV 6-10 6 18 x 135 x 75 13 x 54 x 25 189 4 000 1,16
ZHV 8-10 8 22 x 160 x 90 16 x 70 x 34 230 5 300 2,22
ZHV 10-10 10 26 x 180 x 100 18 x 85 x 40 265 8 000 3,36
ZHV 13-10 13 32 x 200 x 110 22 x 115 x 50 315 14 000 6,02
ZHV 16-10 16 36 x 260 x 140 26 x 140 x 65 400 21 200 9,94
ZHV 18-10 18 45 x 340 x 180 32 x 150 x 70 490 26500 18,9
ZHV 20-10 20 51 x 350 x 190 32 x 150 x 70 500 33 600 23,3
ZHV 22-10 22 51 x 350 x 190 36 x 170 x 75 520 40 000 25,8
ZHV 26-10 26 57 x 400 x 200 40 x 170 x 75 570 55 650 35,2



PRISLUSENSTVI(
ZUBEHOR
COMPONENTS
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Spojovaci ¢len CLX pro montované vazaci fetézy pevnostni tfidy 10
Verbindungsglied Gliteklasse 10
CLX Connecting Link for Grade 10 Chain Slings

Rozméry v.mm

Tloustka Ab .

Oznacen fetézu Dmessu(vgen in mm. Hmotnost Nosnost
Kennzeichnun Ketten- imensions (mm) Gewicht Tragfahigkeit
Marking 9 dicke Weight W.LL

Chain size A I 0 P R S kg kg
mm
CLX 06 6 14 18 18 8 45 75 0,07 1400
CLX 07 7 17,8 20 20,5 10,2 50,5 9 0,14 1 900
CLX 08 8 19 255 23,5 11,5 62 10 0,20 2 500
CLX 10 10 23,8 30 27,5 12,6 72 12,6 0,35 4 000
CLX 13 13 28 36 33,3 19 87,3 16,7 0,74 6 700
CLX 16 16 34,3 40,5 39,5 20,6 105 20,6 1,16 10 000
CLX 20 20 42 46 46 29 113 25 2,50 16 000
CLX 22 22 49 58 58 30 133 28 3,10 19 000

CLX 26 26 57 85 70 40 192 30 6,80 26 500
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Hak s vidlici CBX pro montované vazaci fetézy pevnostni tfidy 10
Haken mit Gabel und Sicherungsfalle Glteklasse 10
Clevis Type CBX - Hook with Safety latch — Grade 10
Tloustka Rozméry v mm
Yetdzu Abmessungen in mm.
Oznaceni Ketten- Dimensions (mm)
Kennzeichnung .
Markin dicke
9 Chain size
mm A A1 B C G H R PxL
CBX 06SF 5-6 26 19 7,2 8 15 20 69 7,5x17.,5
CBX 07SF 7 34 26 9,5 10 19 28 95 9x22,5
CBX 08SF 8 34 26 9,5 10 19 28 95 10x22,5
CBX 10SF 10 40 31 12 183 25 &8 110 13x29,5
CBX 13SF 13 51 40 15 17 30 40 136 16x37
CBX 16SF 16 56 45 18 22 37 48 155 20x52
CBX 20SF 20 60 53 23 26 51 52 185 24x73

CBX 22SF 22 70 62 25 29 50 63 210 26x72

38

Hmotnost
Gewicht
Weight

kg

0,25
0,55
0,50
1,00
1,70
3,20
5,00
12,30

Nosnost
Tragfahig-
keit
W.L.L.
kg
1 400
1 900
2 500
4 000
6 700
10 000
16 000

19 000



Tloustka
Oznaceni fetézu
Kenn- Ketten-
zeichnung dicke
Marking Chain size
mm
CYFX 06 6
CYFX 07 7
CYFX 08 8
CYFX 10 10
CYFX 13 13
CYFX 16 16

53,5
64
64
76
89

101

\ Retézarna a.s®

Kontejnerovy hak CYFX pevnostni tfidy 10
Giessereihaken mit Gabel Glteklasse 10

8,5
10
10
13
17

19

Foundry Clevis Hook Grade 10

Abmessungen in mm.
Dimensions (mm)

15
17,5

21,5

Rozméry v.mm

G

22

26

26

30

40

45

26
31
31
34

44,5

50,5

91
120,4
120,4

131

148

198,5

P xL

7,5x17,5
9x22,5

10x22,5

13x31,5
16x42

21x51,5

Hmotnost
Gewicht
Weight

kg

0,7
1.1
1.1
1,7
3,6

5,6

Nosnost
Tragfahigkeit
W.L.L.
kg

1 400
1900
2 500
4 000
6 700

10 000
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Zkracovaci hak s vidlici CFX pro montované vazaci fetézy pevnostni tfidy 10
Verkurzungshaken mit Gabel Guteklasse 10
Clevis Type CFX - Shortening Hook — Grade 10

Tlougtka Rozméry v.mm

Oznagen( fetézu Abmessungen in mm. Hmotnost N%sancist
Kenn- Ketten- Dimensions (mm) Gewicht rag-
. ; X fahigkeit
zeichnung dicke Weight
. e W.L.L.
Marking Chain size kg k
mm A B C G H M R PxL 9
CFX 06 6 8 8 8,8 22 22 8515 51,5 7,5x17.,5 0,20 1 400
CFX 07 7 10 10 11,4 30 28 47 66,5 9x22,5 0,44 1 900
CFX 08 8 10 10 10,9 30 28 47 66 10x22,5 0,44 2 500
CFX 10 10 13 13 15 44 34 55 79,9 13%x31,5 0,96 4 000
CFX 13 13 17 17 17,4 53 47 81 105,4 16x42 2,10 6 700
CFX 16 16 19 19 18,3 64 60 92 111,8 21x51,5 3,40 10 000
CFX 20 20 23,5 23 22 85 65 100 118 24x61,5 5,20 16 000

CFX 22 22 26 26 25 92 68 120 154 26x72 7,80 19 000
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Zkracovaci spojka s pojistkou CXX pro montované vazaci fetézy pevnostni tfidy 10

Tloustka
Oznacenf fetézu
Kenn- Ketten-
zeichnung dicke
Marking Chain size
mm
CXX 06 6
CXX 07 7
CXX 08 8
CXX 10 10
CXX 183 13
CXX 16 16

@

Jiné komponenty na vyzadani

Other components on request

Weitere Komponenten auf Anfrage

Verklrzungskupplung mit Sicherung Guteklasse 10

Shortening Clutch CXX - with Safety Latch — Grade 10

A B

8 8

9,5 9,5
9,5 9,5
12 12
15,5 15,5
19 21

10
10
10
14,5
18

21

Rozmeéry v.mm

Abmessungen in mm.

Dimensions (mm)

9,5
9,5
12

15,5

19

19
23,5
23,5
32,5
44

50

45

56

56

78

90

106

23

29

29

36

35

38

PxL

7,5x17,5
9x22,5

10x22,5

13x31,5
16x42

21x51,5

Hmotnost
Gewicht
Weight
kg

0,21
0,48

0,48

Nosnost

kg
W.L.L.

1 400
1 900
2 500
4 000
6 700

10 000




PRISLUSENSTVI PEVNOSTNI TRIDY 5
ZUBEHOR GUTEKLASSE 5
ACCESSORIES, STRENGTH CLASS 5

Tfmen se zavitovym svornikem T5
Bugel mit Gewindebolzen T5
Clevis with a grub screw T5

Rozméry v.mm

Oinaéem' Abmessungen in mm. Hmotnost NO?”QSt .
Kenn- Dimensions (mm) Gevy/cht Tragféhigkeit
zeichnung Weight W.L.L.
Marking A B c E kg kg
0,75 8 13 10 31 0,08 750
1,0 10 16 11 36 0,14 1 000
1,5 11 18 13 42 0,22 1 500
2,0 13 21 16 48 0,33 2 000
3,25 16 27 19 60 0,65 3 250
4,75 19 32 22 71 0,97 4 750
6,5 22 36 25 84 1,52 6 500
8,5 25 43 29 95 2,39 8 500
9,5 29 46 32 108 3,15 9 500
12,0 32 52 35 119 4,32 12 000
13,5 35 57 38 133 5,67 13 500
17,0 38 60 41 146 7,79 17 000
25,0 44 73 51 178 12,51 25 000
35,0 51 83 57 197 18,5 35 000
Tfmen se Sroubem a matici T5
Buigel mit Schraube und Mutter T5
Clevis with nut and bolt load pin T5
Oznaceni Abg(;zs?fr;ée\;zmmmm Hmotnost No§nqst '
Kenn- Dimensions (mm) Gevy/cht Tragfahigkeit
zeichnung Weight W.L.L.
Marking A B c E kg kg
0,5 6 13 8 26 0,06 500
0,75 8 14 10 31 0,1 750
1,0 10 17 11 37,5 0,2 1 000
1,5 11 18 13 42,5 0,3 1 500
2,0 13 21 16 48 0,37 2 000
3,25 16 27 19 60 0,71 3 250
4,75 19 32 22 71 1,27 4 750
6,5 22 36 25 84 1,78 6 500
8,5 25 43 29 95 2,52 8 500
9,5 29 46 32 108 3,53 9 500
12,0 32 52 35 119 5,04 12 000
13,5 35 57 38 133 6,84 13 500

17,0 38 60 41 146 8,78 17 000




POUZIVANI, UDRZBA A OPRAVY
LAGERUNG, BENUTZUNG, WARTUNG und REPARATUREN
(siehe auch CSN/EN 818-6 Ausgabe 10.2008)

USE, MAINTENANCE AND REPAIRS

Uskladnéni / Lagerung / Storage

Véazaci retézy skladovat v suchém prostfedi. Nemély by se po pouziti nechdvat lezet na zemi vystavené povétrnostnim
vlivam.

Anschlagketten trocken lagern. Nach der Benutzung nicht auf dem Boden, den Witterungseinfliissen ausgesetzt, liegen
lassen.

Once used, chain slings should be stowed on a properly designed rack. They should not be left on the floor
exposed to the weather, as they may rust and become damaged.

Manipulace s bfemenem / Benutzung / Handling a load

Dobre naplanujte zpusob vazani, zvedani, prendseni i ukladani bremene. Zavéseny naklad by nikdy nemél zustat bez
dozoru! Pfi manipulaci s bfemenem dodrzujte néasledujici pravidla:

Retézy by mély byt pti zavéSovani bfemene nezkroucené a bez uzlu.

Bfemeno dobfe uchytit v ohybu haku, nikdy ne na Spi¢ce haku.

Chranit fetéz pred nepfiznivym ohybem pres ostré hrany, nejlépe vypodloZzenim ochrannou podlozkou.
Véazaci fetéz je nutné chranit pred trhavymi razy.

Nepfitlacit bfemenem vdzaci fetéz k podkladu, bfemeno nevdlet po fetézu, ndsilim nevyprostovat fetéz zpod
brfemene.

» Vazaci fetéz nepretézovat a nepouZivat poté, co byla néktera soucast deformovana.

» Nesmi se spojovat ¢lanky fetézu Sroubem nebo dratem.

» Svafovani fetézu, zaveésnych ok i haku je zakazano.

Das Anschlagen, Anheben, die Beférderung und das Absetzen der Last gut planen. Die aufgehdngte Last nie
unbeaufsichtigt lassen! Nie unter schwebender Last stehen. Bei Manipulation mit der Last folgende Regeln einhalten:

Die Ketten missen beim Aufhdngen der Last unverdreht und knotenfrei sein.

Die Last gut in die Hakenrundung héngen, Haken nie an der Spitze belasten.

Die Kette vor ungunstiger Biegung tiber scharfe Kanten schitzen am besten durch Kantenschutz.

Die Anschlagkette vor ruckartigen Bewegungen schditzen.

Die Last nicht auf die Kette absetzen; die Last nicht auf die Kette wélzen, die Kette nicht mit Gewalt unter der Last
hervorziehen.

» Die Anschlagkette nicht tberlasten und bei Deformationen der Glieder nicht mehr benutzen.

» Kettenglieder nicht mit Schauben oder Dréhten verbinden.

- Schweissen der Ketten, Aufthdngegliedern, Haken und anderen Bauteilen der Anschlagketten ist verboten.

Prior to lifting a load always establish how much the load to be handled weighs. Plan how the load is to be secured,
lifted, transferred and landed. When handling a load, the following rules should be observed:

While suspending the load the chains should be free from twists and knots.

Attach the load properly in the “bowl” of the hook, never load on the tip of the hook.

Protect the chain against sharp edges or corners, by using protective pads or timber battens.

Sling chains must be protected from high acceleration forces and shock loadings.

Always prepare the landing site with wooden battens before initiating the lift. Never land the load on the chain and
never drag a trapped chain from beneath a load.

Never exceed the working load limit (W.L.L.) marked on the sling tally.

Do not leave a suspended load un-attended.

Do not connect the links of the chain using bolts or wire.

Welding of chains, lifting lugs and hooks is prohibited.
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Udrzba / Wartung / Maintenance

Bézna provozni kontrola
Bézna kontrola vazacich fetézu slouzi k odhaleni zjevnych poskozeni, jako napf. zkrouceni, ohnuti, vytazeni ¢lanku,
nefunkénost hakd apod.

Laufende Betriebskontrolle
Die laufende Betriebskontrolle dient der Aufdeckung sichtbarer Beschddigungen wie z.B. Verdrehungen, Veerbiegungen,
gelédngte Glieder, nicht funktionsfdhige Haken usw.

Standard operating check

All chain slings should be checked before use and withdrawn from service and referred to a competent person if the

following faults are found:

- Distortion of the links, connectors or hooks.

- Stretch in any link of the chain links.

« Wear in the chain, especially between adjoining links. The average diameter at any point should not be less than
90% of the nominal chain diameter.

Periodicka dukladna kontrola

Béhem pouzivani jsou vazaci fetézy vystaveny podminkam, které mohou mit vliv na jejich spolehlivost a tim i na
bezpecnost zvedani. Proto je nutné pravidelné kontrolovat jejich technicky stav. Prohlidku by méla provadét

odpovédna osoba v intervalech nepfekracujicich 12 mésicu. Tento interval bude men$i, kde je to povazovano za
nezbytné s ohledem na provozni podminky. Pfi tfileté kontrole se navic provede nedestruktivni defektoskopicka zkouska
na trhliny. Tuto kontrolu Ize objednat i u vyrobce.

Periodische griindliche Kontrolle

Wéhrend ihrer Benutzung sind die Ketten Bedingungen ausgesetzt, die Einfluss auf ihre Zuverldssigkeit und damit die
Sicherheit beim Heben haben. Deshalb muss ihr technischer Zustand regelméBig kontrolliert werden. Die Durchsicht
sollte eine verantwortliche Person in 12 Monate nicht (bersteigenden Intervallen vornehmen. Dieser Intervall muss
verklrzt werden, wenn es die Betriebsbedingungen verlangen. Nach drei Jahren muss eine zerstérungsfreie
Fluxprifung auf Risse, erfolgen. Diese Kontrolle kann am besten beim Hersteller durchgefihrt werden.

Thorough Examination

During use, chain slings are subjected to conditions that may affect their reliability, consequently, the safety of chain
sling may be compromised. It is therefore necessary to check their technical condition on a regular basis.

The inspection should be conducted by a competent person at intervals not exceeding 12 months. This interval

may be shorter where European legislation differs, for example in the UK the majority of industrial sectors apply

a maximum interval of six months. In addition, non-destructive defectoscopic testing for cracks shall also be part of a
three-year check. This check may also be carried out at the manufacturer’'s facility..

Vyrazeni vazaciho retézu z pouzivani
Vézaci fetéz je nutné vyradit pfi nasledujicich zavadach:

- ztrata identifikace vazaciho Ffetézu (ztrata Stitku, necitelné Udaje na Stitku).

» deformace horniho nebo dolniho koncového vybavent

- prodlouzeni fetézu (dusledek pretizeni vazaciho fetézu), nebo nedostatecny volny pohyb mezi ¢lanky, nebo viditelny
rozdil v délce pramenu vicepramenného vazaciho fetézu

» opotfebovani fetézovych clanku
- na rovném useku ¢lanku opotfebeni o cizi pfedméty
- v ohbi ¢lanku opotfebeni vzajemnym stykem mezi ¢lanky vic jak o 10% puvodniho prufezu

« zéfezy, vruby, trhliny, hlubokéa koroze, zména barvy vlivem tepla, nepfipustné jsou hluboké vruby a ostré pficné
vruby

e znamky rozevirani haku, tj. viditelné zvétSeni Usti; zvétSeni by nemélo presahnout 10% zakladni hodnoty, nebo muze
byt takové, aby umoznilo funkci zajistovaci zapadky.

Ablage von Anschlagketten
Anschlagketten missen bei folgenden Méngeln abgelegt werden:

« \Verlust des Markierungsanhéngers oder unleserliche Angaben

« Beschadigung oder Deformation des Aufhdngegliedes oder der Kette durch Uberbelastung oder keine freie Bewegung
zwischen den Gliedern oder sichtbarer Unterschied der Strangldangen bei mehrstréngigen Anschlagketten.

» Abnutzung der Kettenglieder

- Abrieb am geraden Gliedschenkel oder in der Rundung Abnutzung durch gegenseitigen Abrieb um mehr als 10 % des
urspringlichen Querschnitts

- Einschnitte, Kerben, Risse, Tiefenkorrosion, Farbverédnderung durch Wérme. Unzuldssig sind tiefe Kerben und scharfe
Querkerben

« Sichtbare VergréBerung der Hakendffnung; die VergréBerung sollte 10% des Grundwerts nicht tbersteigen oder so sein,
dass die Sicherungsfalle funktioniert.



Decommissioning of chain slings.
Chain slings must be decommissioned if the following defects are discovered:

» Loss of identification of the chain sling (loss of label, illegible data on the label).

« Deformation of the master-link or terminal components.

- Elongation of the chain as a result of overloading, insufficient articulation between the links or visible difference in
the length of the individual legs of a multi-leg chain slings.

e Wear of chain links - on the side of a link or series of links caused by foreign objects.

e Wear in the crown of the link exceeds 10% of the original cross-section, caused by interlink wear.

» Notches, dents, cracks, deep corrosion, colour discolouration (due to exposure to high temperatures).
Deep dents and sharp transversal dents are inadmissible. Sign of any increase in the throat size of a hook, i.e.
enlargement, should not exceed 10% of the nominal value or be, sufficiently large to prevent a safety latch if fitted
from working correctly..

Oprava vazaciho fetézu

Opravovat vézaci fetézy muze jen vyrobce, nebo osoba, kterd ma nezbytné znalosti a je schopna posoudit, zda je
oprava mozna s ohledem na bezpecnost vazaciho fetézu. Je-li vadny fetézovy Clanek, je nutné vymenit cely retézovy
Usek v daném pramenu vazaciho fetézu. Soucdasti vdazaciho fetézu, které maji trhliny, jsou zkroucené, nebo silné
zkorodovaneé, je nutno vymeénit. K vyméné v8ech soucasti vazaciho fetézu, lze pouzit pouze originalni dily dodavaneé
Retézdrnou a.s. a opatfenych zkugebnim atestem vyrobce. V ptipadé dodate¢nych povrchovych Uprav fetézi (napf.
zinkovani) muze dojit ke snizeni Unosnosti fetézu. V pripadé dodatec¢nych tepelnych zpracovani muze byt snizena
unosnost fetézu, tento zasah smi provadét jen vyrobce.

Reparaturen

Die Anschlagkette darf nur der Hersteller reparieren oder eine Person mit erforderlichen Kenntnissen und Fahigkeiten zur
Beurteilung, ob die Reparatur der Anschlagkette méglich ist. Bei einem mangelhaftem Kettenglied muss die gesamte Ketten
ausgewechselt werden. Teile der Anschlagkette, die Risse haben, verdreht oder stark korrodiert sind, mtssen auch
ausgewechselt werden. Beim Auswechseln von Teilen der Anschlagkette dirfen nur von Retézdrna a.s. gelieferte und mit
Prifattest des Herstellers versehene Originalteile verwendet werden. Bei nachtrdglicher Oberflachenbehandlung (z. B.
Verzinken) und bei nachtréglicher Wéarmebehandlung kann die Tragféhigkeit der Kette verringert werden, deshalb darf sie
nur der Hersteller vornehmen.

Chain sling repair.

Chain slings may only be repaired by the manufacturer or an individual possessing the necessary skills and
capabilities to assess whether a repair is possible with respect to the safety of the chain sling.

If a chain link is defective, the whole chain section in the component leg of the chain sling must be replaced.
Components of a chain sling that are found to be cracked, twisted or heavily corroded must be replaced.

All components of a chain sling may only be substituted by original spare parts supplied by Retézérna a.s. and
possessing a manufacturer’s test certificate. Chain slings should not be exposed to acid or caustic solutions or
atmospheres. If in doubt consult Retezarna a.s. NEVER subject the chain slings to additional surface heat treatment
such as:- (galvanising, plating and coating) as all these processes can have a dangerous effect and will invalidate the
manufacturers certificate.

Vydanim tohoto katalogu pozbyvaji platnost predchozi vydani. VSechny udaje v tomto katalogu jsou nezavazné.

Mit der Ausgabe dieses Katalogs verlieren vorherige Ausgaben ihre Gliltigkeit. Alle Angaben in diesem Katalog sind
unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten.

This catalogue supersedes all of its previous versions. Although every effort is made to ensure the accuracy of the
information in this catalogue, no liability can be accepted by Retezarna s.a.
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